




Jumta slīpnes noslē- 
guma profils,
gluds, kā arī ar ieloci, 
bez uzgropes izliekuma 
un ar izliekumu

Jumta tekne,
pusapaļa, kā arī četr
stūra, ar uzgropes iz
liekumu

Lietusūdens noteka,
apaļa vai kvadrātveida, 
augstfrekvences meti
nājums, Eiropas pa-
tents 0284141

Teknes pamatne,
Pusapaļa, kā arī 
četrstūra

kopšana.
Visi RHEINZINK® pro-
dukti (DIN EN 612) tiek 
izgatavoti no titāna cin-
ka (DIN EN 988), tie 
atbilst augstākajiem kva
litātes kritērijiem un tiek 
pakļauti brīvprātīgai 
pārbaudei saskaņā ar 
CINKA KVALITĀTES 
(QUALITY ZINC) kritē
riju katalogu. Arī eko
loģiskā bilance liecina, 
ka RHEINZINK® ir 100%  
pārstrādājams materiāls 
– pētot tā ilgmūžību,  
neatkarīgā Vācijas Būv

Kustības izlīdzinātājs,
īss, pusapaļš, kā arī  
četrstūra; kompensā
cijas daļa – cinka 
pelēka

Vertikālā noteka,
DN 110 un 125, 
metināta

Caurule ar izliekumu,
60° kā arī 72°

Iekarināma teknes 
īscaurule,
pusapaļa un četrstūra, 
metināta mehanizēti

Notekas līkums,
85°, 72°, 60°, 
kā arī 40°

Perforēta skārda pro-
fils aizsardzībai pret 
lapām,
pusapaļām jumta 
teknēm

RHEINZINK® – jumta lietusūdens novadīšanas sistēmas kvalitātes zīmols

Dažādas formas un in
dividuālas izmantoša
nas iespējas. Pusapļa 
vai kvadrātveida for-
mas, speciālas formas 
un piederumi: Ar savu 
vairāk kā 500 izstrā- 
dājumu plašo klāstu 
RHEINZINK® jumta lie
tusūdens novadīšanas 
sistēma ir visaptvero- 
šākā tirgū. Turklāt to 
iespējams piegādāt trīs 
dažādos virsmu veidos: 
RHEINZINK® „walzblank”  
dabisko laika apstākļu 
ietekmē dabiski apsūbē 

klasiskā pelēki-zilā krā
sā. Savukārt „RHEIN-
ZINK® „vorbewittert pro 
blaugrau” un „schiefer-
grau” jau no rūpnīcas 
tiek izgatavotas ar il
glaicīgu, gatavu, ele-
gantu cinka sūbējuma 
krāsu. Visiem trīs veidi-
em ir viena kopēja īpa
šība: tie pārliecina ar 
savu skaisto formu, di-
zaina daudzveidību, 
teicamu atbilstības pre
cizitāti un ilgmūžību, 
šiem produktiem nav 
nepieciešama speciāla 



Balkonam uzsprauža
ma tekne,
ar apaļu uzgropes izlie
kumu

niecības un vides insti
tūta ekspertu grupa at-
zina to par videi nekai
tīgu produktu. Materiā
lam tika piešķirts DIN 
ISO 14025 III tipa ser
tifikāts.

Teknes stūris,
četrstūra no ārpuses 
un no iekšpuses, 90°, 
lodēts

Teknes stūris,
pusapaļš gan no ārpuses,  
gan no iekšpuses, 90°, 
garenstiepts no vienas 
detaļas

RHEINZINK® kvalitāte

Izvēloties RHEINZINK®, 
Jūs vienmēr izvēlaties arī  
kvalitāti. Katru RHEIN
ZINK® izstrādājumu ne
var sajaukt ar citu, jo 
tam ir tāda nesajauca-
mas izcelsmes izstrādā
juma veida zīme, kas 
viennozīmīgi pierāda 
to, ka tas ir oriģināls. 
Tādā veidā šī izstrādā
juma identitāti ir droši 
pierādāma arī pēc vai
rākiem gadiem. 

Paplašināts teknes 
stūris,
iekšpusē pusapaļš, 90°,  
lodēts

Grozāmo turētāju 
sistēma,
Teknes sliede ar sasprau- 
žamu savienojumu un 
grozāms teknes turētājs 
atbilstoši DIN EN 1462

Universāls notekas 
turētājs,
Ar zibensnovedēja 
spaili, no nerūsējošā 
tērauda, iesk. skrūves 
tapiņu un zobveida 
uzgriezni

Notekcaurules aizvars,
ar izņemamu sietu lapu 
savākšanai

Kontroles bīdelements,
kontroles lūka ar verti
kālās notekas uzgali

Caurules atzarojums 
60° un pielāgošanas 
konuss,
notekcauruļu savieno-
jumu pārejas detaļa

Lietusūdens kolektors,
Ar GARDENA® regulē
šanas aizvaru (1/2 
collas) un savienojuma 
šļūteni (1 colla) tiešai 
pievienošanai pie 
lietusūdens mucas

Paliekošas vērtības

RHEINZINK® kalpo vai
rākas paaudzes, tāpēc 
tas ir teicams augstvēr
tīga materiāla paraugs. 
100% pārstrādājamā 
materiāla ilgmūžību ap-
stiprina arī 30 gadu ga
rantijas termiņš. Tas lie
totājam sniedz papildu 
drošību.


