








Dzīvojamā ēka, Planá nad Lužnicí, Čehijas Republika Dzīvojamo ēku komplekss Akmens salā, Sanktpēterburga 
Krievija

RHEINZINK®-divkāršā falce 

Runājot par materiālu „cinks”, 
divkāršā falces uzskatāma par 
nākamo posmu sākotnējās 
apmalošanas, respektīvi, pa-
rastās falces attīstībā. Literatū-
rā pazīstama kopš 1899. 
gada, tā tiek atzīta par labāku 
salīdzinājumā ar citām meto-
dēm 25° slīpumā veidotu 
jumtu noklāšanai (minimālais 
slīpums 5°, respektīvi, 5 %). 
Nosaukums „divkāršā falce“ 
apzīmē vienu otrai blakus  
esošu  lokšņu klasiskā garen-
savienojuma veidu ārpus 
ūdens sektora, ar 23 mm mi-
nimālo locījuma augstumu 
divkāršā falce ir droša pret 
lietu, arī neveicot citus papil-
du pasākumus. Pasaulē prak-

tizē no iepriekš profilētām 
skārda sagatavēm veidotus 
25 mm augstus divkāršās fal-
ces savienojumus. Profila ma-
liņu izveidošana un savieno-
šana tiek veikta ar rokām vai 
mehāniski – ar profilēšanas 
mašīnu palīdzību. Arī speciā-
lo formu kā, piem. izliektu un 
ieliektu noapaļojumu, kā arī 
konusveidīgu lokšņu izgata-
vošana nerada problēmas. 
Pateicoties savai daudzveidī-
bai un detaļu variēšanas ie-
spējām, divkāršā falce māks-
linieciski smalki izceļ gan 
tradicionālo arhitektūru, gan 
modernos projektus.

Dunkers kultūras nams 
Helsingborg, Zviedrija

Beach dzelzceļa stacija  
Sentosa sala, Singapūra



Luvras viesnīca (Hôtel du Louvre), Parīze, Francija Hala Sazka, Prāga, Čehijas Republika

Tēlotājmākslas augstskola 
Drēzdene, Vācija

Dzīvojamā un biroju ēka  
Varšava, Polija 

RHEINZINK®-„klik” līstu sa-
vienojuma sistēma

Līstu sistēma ir vistradicionālā-
kā no mūsdienu vispārpieņem-
tajām skārdnieku tehnikām. 
Nosaukums „līstes ieloce” ap-
zīmē garensavienojuma veidu, 
kurā starp loksnēm kā stiprinā-
jums tiek izmantota koka līste 
kopā ar stiprinājumiem un 
stiprinājuma lentu vai RHEIN-
ZINK® „klik” stiprinājuma līstu 
turētājiem no cinkota tērauda. 
Abas stiprinājuma alternatīvas 
tiek nosegtas ar līstes apdari. 
RHEINZINK® „klik” savieno-
juma līstu sistēma garantē 
augstu precizitāti un efektīvu 
klājumu, jo skārda loksne un 
nosedzošā apdare ar ruļļa 

formētāja palīdzību tiek izga-
tavota vienas vienīgas darba 
operācijas laikā. Līstu savie-
nojuma sistēmas pārliecina ar 
savu pretenciozo izskatu un 
rūpējas par harmonisku mēro-
gu gan veidojot jumtu segu-
mus, gan arī noklājot lielas 
fasādes. Raksturīgais, izteikti 
strukturētais garensavienoju-
mu efekts mainīgi krītot gais-
mai, rada apburošus gaismas 
un ēnas efektus. Vēl lielāka 
variantu bagātība iespējama, 
kombinējot līstes ieloces un 
divkāršā falces savienojuma 
tehniku.


